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FEDEMCO Y AIDIMA, colaboran desde hace años, en todos los 
temas referentes a los envases de madera.  Esta relación nos ha 
llevado, y no sigue llevando, hacia una meta 

“BUSCAR  Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE                          
LOS ENVASES DE MADERA”

Fruto de esta colaboración técnica es el desarrollo del símbolo de 
garantía de calidad para envases de madera hortofrutícolas: 

“GROW Quality”

INTRODUCCIÓN
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El sEl s íímbolo de garantmbolo de garant íía de calidada de calidad

Se basa principalmente en: 

� Normas de AENOR , desarrolladas en los últimos años por 
FEDEMCO y AIDIMA, entre otros.

� Requisitos Medioambientales exigidos en la legislación vigente.

Esto garantiza que los envases con este símbolo de 
calidad se conviertan en un referente treferente t éécnico y cnico y 
competitivocompetitivo entre los envases de madera para uso 
hortofrutícola.
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La actuación principal del sistema GROW Quality, son las 
AUDITORAUDITORÍÍAS TAS TÉÉCNICAS DE ENVASESCNICAS DE ENVASES

FUNCIÓN PRINCIPAL

“CONTROLAR Y EVALUAR LA CALIDAD DE LOS ENVASES 
DE MADERA PARA USO HORTOFRUTÍCOLA”.

PROCEDIMIENTO

- Recogida de envases en las propias empresas del sec tor, 
- Realización de ensayos de aptitud al uso.

AUDITORÍAS  GROW Quality :
GARANTÍA DE CALIDAD
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RECOGIDA DE MUESTRAS

Se lleva a cabo según el “Procedimiento para la recogida de muestras ”.
Los aspectos a destacar del citado procedimiento son:

1. Libertad del técnico auditor, para seleccionar el modelo de embalaje 
GROW Quality, a recoger.

2. Marcado de los envases recogidos, con el sello del Departamento de 

Embalaje y Transporte de Mercancías de AIDIMA.

3. Marcado de envases del mismo lote, que deberán permanecer en la 
empresa para una posible contra-auditoría.

4. Cumplimentación de “La hoja de recogida de muestras”.

AUDITORÍAS  GROW Quality :
GARANTÍA DE CALIDAD
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REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

Los ensayos realizados se han basado en la norma 

UNE 49705: 2002, Envases y embalajes. Envases para el 
transporte de frutas y hortalizas. Guía de métodos de ensayo.

Esta norma presenta una guía de los ensayos a los que pueden 
ser sometidos los envases de frutas y hortalizas, para evaluar 
su resistencia a los diversos esfuerzos que pueden 
experimentar durante el transporte o almacenamiento.

AUDITORÍAS  GROW Quality :
GARANTÍA DE CALIDAD
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Para determinar la idoneidad de los envases de madera, se ha definido 
un programa de ensayos, basándonos en las características de los 
envases y de su distribución. 

Dicho programa, incluye los siguientes ensayos:

ENSAYO NORMA

Ensayos de compresión y apilamiento utilizando 
máquina de ensayos de compresión

UNE-EN ISO 12048

Ensayo de apilamiento utilizando carga estática UNE-EN 22234

Ensayo de vibración a baja frecuencia fija UNE-EN 22247

Determinación de la flexión estática del fondo UNE 49706
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ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y APILAMIENTO UTILIZANDO MÁQU INA 
DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN.  Según UNE-EN ISO 12048

Este ensayo determina la resistencia 
máxima que puede llegar a soportar una 
caja hortofrutícola.

Se consideran aptas las muestras que 
cumplen el siguiente valor, de resistencia 
a la compresión:

³³³³ 3.500 Kg.
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ENSAYO DE APILAMIENTO UTILIZANDO CARGA ESTÁTICA. 
Según UNE-EN 22234

Este ensayo simula la compresión máxima de uso, según 
el peso a contener y la altura de apilado. El resultado es la 
medición de la deflexión de la caja cuando es sometida a 
la carga determinada.

Se consideran aptas las muestras que cumplan el 
siguiente valor de deflexión, tras aplicar una carg a 
según la siguiente fórmula:

Carga máxima 

Deflexión máxima ££££ 5% de h,
sin que dicha deflexión exceda de 10 mm.
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- h: es la altura de un envase, expresada en cm.

- P: es el peso de un envase lleno, expresado en kg.

- 250  es la altura de apilado, en cm.
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ENSAYO DE VIBRACIÓN A BAJA FRECUENCIA FIJA
Según UNE-EN 22247

Este ensayo simula la vibración producida en el 
transporte de las cajas hortofrutícolas.

Sobre el envase superior se coloca un sobrepeso que viene 
dado por la fórmula:

m es el sobrepeso, expresado en kg.
h es la altura de un envase, expresada en cm.
P es el peso de un envase lleno, expresado en kg.
220  es la altura de apilado, en cm.

Se consideran aptas las muestras que, tras 
los ensayos , mantengan la verticalidad y no 
presenten roturas ni deformaciones.
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DETERMINACIÓN DE LA FLEXIÓN ESTÁTICA DEL FONDO. 
Según UNE 49706

Este ensayo mide la flecha máxima que 
ejerce la carga, sobre el fondo de la caja 
hortofrutícola.

En el interior de la caja se coloca un sobrepeso que viene 
dado por la fórmula:

P es el peso de un envase lleno, expresado en kg.

Se consideran aptas las muestras que 
cumplan el siguiente valor de deflexión:

PITUFOS:  ££££ 2 mm
RESTO MODELOS:  ££££ 8 mm
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OBJETIVOSOBJETIVOS del 
símbolo de calidad

MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS 
ENVASES DE MADERA PARA USO ENVASES DE MADERA PARA USO 

HORTOFRUTHORTOFRUTÍÍCOLA.COLA.

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE ENVASES DE EMPRESAS DEL SECTOR DE ENVASES DE 

MADERA.MADERA.
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